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Новая эффективная пластиковая 

водосточная система ОПТИМА с 

урбанистическим дизайном, 

продуманным конструктивом каждого 

элемента и оптимальной ценой

КОМПЛЕКСНАЯ 

ГАРАНТИЯ
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ВОДОСТОК, КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Дизайн сочетает в себе 

элементы урбанистической 

архитектуры мостов 

Продуманный внешний вид каждого элемента 

подкреплен точным расчётом конструктивных и

гидродинамических характеристик
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ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ

ПОПУЛЯРНАЯ 

ПАЛИТРА 

Белый Темно-

коричневый



5

ПРЕИМУЩЕСТВА

Форма желоба и заглушки 

напоминает улыбку.

Воронка  имеет 

грани и 

одновременно 

плавные линии. 

Увеличен диаметр 

приемника трубы.

Удлиненная форма 

слива эффективно 

отводит воду от 

фундамента и 

гармонично завершает 

систему.

Кронштейны балочного типа 

выдерживают нагрузку до 120 кг. 

Вырубка на ножке кронштейна 

добавляет легкости всей системе.

Диаметр трубы 80 мм, 

диаметр желоба 120 мм.

120
80
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Долгое время сохраняет свой глянец и 

эстетичный внешний вид.

Желоба и трубы принимают прежнюю геометрию 

после деформирующих статических и 

динамических нагрузок  и  выдерживают высокие 

снеговые нагрузки.
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СХЕМА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

2022

1 Заглушка желоба

2 Желоб D 120 мм

3 Угол желоба 90°

4 Соединитель желоба

5 Воронка желоба

6 Решетка желоба защитная (0,6 п.м.)

7 Колено трубы 135°

8 Хомут пластиковый

9 Муфта трубы

10 Труба D 80 мм

11 Хомут трубы металлический универсальный L 140 (с

креплением)

12 Слив трубы

13 Кронштейн желоба пластиковый

14 Пристенный поворотный отлив

15 Кронштейн желоба металлический
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА ЖЕЛОБ D 120 ММ СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА

Легкое соединение с желобом методом 

защелкивания без использования специального 

инструмента. Нет деления на правые и левые. 

Наличие ребер жесткости уменьшает вероятность

деформации. Современные аддитивы

обеспечивают высокую стойкость цвета к 

ультрафиолету. 

Крепление элемента к лобовой доске без проушин. 

Температурные насечки.

УГОЛ ЖЕЛОБА 90° ВОРОНКА ЖЕЛОБА

Нет деления на внутренние и внешние. 

Температурные насечки.

Конусообразная форма и увеличенный диаметр 

приемника трубы. Двойное крепление элемента к 

лобовой доске без проушин. Температурные 

насечки.

Воронка рассчитана на отвод воды со 

ската кровли, площадью до 146 кв.м. При 

необходимости можно отвести воду с 

кровли большей площади, увеличив 

количество воронок.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

КОЛЕНО ТРУБЫ 135° ХОМУТ ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ L 

140

МУФТА ТРУБЫ

Два посадочных места под хомут. Посадочные 

насечки для четкого сопряжения с трубой без 

люфта. Соединение двух колен производится при 

помощи отрезка трубы.

Идет в комплекте с дюбелем 140 мм. Жесткость крепления в вертикальной плоскости. Имеет 

посадочное место под хомут. Температурные насечки

ТРУБА 3 М ХОМУТ ТРУБЫ

Гладкие стенки уменьшают вероятность засора.

Современные аддитивы обеспечивают высокую

стойкость цвета к ультрафиолету.

Надежно фиксирует трубу к фасаду.

Оптимальный расчетный вес и 

размеры фитингов делают систему 

легкой, сохраняя ее прочность и 

надежность. Не создает нагрузки на 

карнизный свес.



ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. 2022 10

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

СЛИВ ТРУБЫ КРОНШТЕЙН ЖЕЛОБА 

ПЛАСТИКОВЫЙ

РЕШЕТКА ЖЕЛОБА ЗАЩИТНАЯ (0,6 П. М)

Удлиненная форма слива гармонично завершает

систему. Имеет посадочное место под хомут.

Эстетичный внешний вид.

Увеличена площадь рычага примыкания к лобовой

доске и площадки крепления. Четыре посадочный 

места под крепеж. Выдерживает нагрузку до 120 кг. 

Система шипов на верхней поверхности. В процессе 

эксплуатации покрывается коркой из снега и льда,

не позволяя желобу пополняться снегом, в результате чего 

значительно снижает весовую нагрузку

на желоба.

КРОНШТЕЙН ЖЕЛОБА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Выдерживает нагрузку до 40 кг. Фиксатор 

«лепесток»: фиксирует, но не зажимает

желоб.

При правильном монтаже и своевременном уходе система 

имеет комплексную гарантию 10 лет на цветостойкость, 

деформацию и отсутствие протечек при эксплуатации. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

На производстве используется станция смешения с 

автоматической дозировкой и подачей компонентов итальянской 

компании PLASMEC, что позволяет обеспечить производство 

высокачественным ПВХ компаундом. 

Для производства сырья используются материалы от ведущих 

лидеров полимерной промышленности: Arkema France, Бельгия, 

Reagens GmbH, Германия, Emery Oleochemicals GmbH, 

Германия.

Производство комплектующих происходит методом литья под 

давлением – это технология производства элементов путем расплава и 

впрыска ПВХ под давление в пресс форму с последующим 

охлаждением.

Производство труб и желобов осуществляется методом ко-экструзии, что 

позволяет комбинировать два слоя пластика с различными рецептурами и 

достигать  необходимых физико-механических характеристик.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Ед. 

изм.

Критерий Норма Метод испытаний

Температура размягчения по Вика °C не менее 75 ГОСТ 15088-2014

Теплостойкость при 70 °C в течение 1 

часа

°C - отсутствие дефектов   

внешнего вида и 

изменений геометрии

СТО 72746455-3.5.10-2017

Стойкость цвета изделия после 

облучения при конденсированной влаге

- - незначительное 

цветовое  отклонение 

от контрольного 

образца

СТО 72746455-3.5.10-2017

Температура эксплуатации:

СТО 72746455-3.5.10-2017
минимальная °C - -50

максимальная 50

Группа горючести - - Г2 ГОСТ 30244-94

Группа воспламеняемости - - В2 ГОСТ 30402-96

Группа распространения пламени - - РП2 ГОСТ Р 51032/                           

ГОСТ 30444

Прочность при растяжении Н/мм² - 42 ГОСТ 11262-2017

(ISO 527-2:2012)

Относительное удлинение при разрыве % не менее 100 ГОСТ 11262-2017

(ISO 527-2:2012)

Толщина стенок трубы мм в пределах 1,4±0,1 ГОСТ Р ИСО 3126-2007

Толщина стенок желоба мм не менее 1,6±0,1 ГОСТ Р ИСО 3126-2007
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ВЕСО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номенклатура
Вес, шт

кг 
Р-р, шт

Упак.,

шт
Кор., шт Р-р, кор. Вес, кор.

Палета, 

шт
Р-р, пал. Вес, пал.

Воронка желоба 0,24 215*140*135 1 25 630*420*230 7,20 875 1300*1100*1770 287

Желоб (3м) 1,55 3000*120*65 5 - - - 300 3100*1160*550 520

Заглушка желоба 0,07 140*75*35 10 240 630*420*300 18,00 7200 1300*1100*1960 575

Колено трубы 135° 0,153 150*120*84 1 60 630*420*300 10,38 1800 1300*1100*1960 346,4

Кронштейн желоба 0,043 130*102*55 10 200 630*420*300 9,80 6000 1300*1100*1960 329

Муфта трубы 0,088 90*85*85 1 155 630*420*300 14,84 4650 1300*1100*1960 480,2

Слив трубы 0,128 150*120*84 1 45 630*420*230 6,96 1575 1300*1100*1770 278,6

Соединитель желоба 0,135 142*120*75 1 55 630*420*230 8,63 1925 1300*1100*1770 336,875

Труба (3м) 1,68 3000*80*80 5 - - - 125 3100*1160*900 285

Угол желоба 90°, 0,225 185*185*75 1 25 630*420*230 6,83 875 1300*1100*1770 273,875

Хомут трубы 0,021 120*100*18 10 520 630*420*230 12,12 18200 1300*1100*1770 459,2

Кронштейн желоба метал. 0,28 313*25*126 1 30 595*165*85 8,80 2700 800*1200*900 822

Хомут трубы метал. 0,125 80*80*25 5 60 355*355*280 8,20 1800 800*1200*1600 275

Индивидуальная упаковка элементов позволяет сохранить 

глянец системы при хранении и транспортировке и гарантирует 

ее сохранность до момента доставки на объект монтажа.

Гарантированный срок хранения 

изделий (до монтажа) – 5 лет с даты 

изготовления.
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МОНТАЖ И РАСЧЕТ

 На каждый 1 п.м. желоба должен быть уклон 3,5 мм к 

воронке.

 Вода с капельника должна попадать в центральную 

треть желоба. 

 Если провести условную линию продолжения 

кровли, то вылет крюка должен отстоять ниже на 1 

см, как показано на рисунке.

 Монтаж желоба в воронку и в соединитель желоба 

осуществляйте в соответствии с отметками внутри 

элементов.
Соединение воронки с 

трубой через колено

Соединение воронки с 

трубой через муфту

1 см
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МОНТАЖ И РАСЧЕТ

Систему легко собрать 

и смонтировать как 

«конструктор» 

самостоятельно, не 

имея специальных 

навыков и 

профессионального 

инструмента. 

Герметичность 

системы достигается 

за счет специальных 

уплотнителей и не 

требует обработки 

клеем или герметиком.

10 см10 см

1
2

3

Для соединения водосточных 

труб используйте муфту

Водосточный слив завершает 

систему водостока

20 см

15 см
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(в электронном виде)
500 х 750 мм670 х 1500 мм
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МАКСИ

152/100

125/82

ОПТИМА

120/80
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• 15 лет  комплексная гарантия

• 50 лет срок службы

• 4 цвета

• 15 лет  комплексная гарантия

• 50 лет срок службы

• 6 цветов

• 10 лет  комплексная гарантия

• 50 лет срок службы

• 2 цвета

Установка с краю 
карниза

Установка по центру 
карниза

Расчеты пропускной способности пластиковых водосточных систем, в зависимости от схем установки

(площадь кровли, которую обслуживает 1 воронка):

100 м²

200 м²

88 м²

176 м²

73 м²

146 м²
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Подробнее о продукте на сайте

TN-VODOSTOK.RU


