
 
ООО «Артель» 

398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в 
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345 

E-mail: artel48@mail.ru 
Время работы: 

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00 

воскресенье – выходной 
 

Прайс-лист от 16 января 2024 г. 
 

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». 

Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована. 76 

ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫЕ РЕАГЕНТЫ 

Противогололёдные реагенты используются для борьбы с гололедицей и снежным 
накатом в зимний период. Применяются на автодорогах, тротуарах, в парках, в 
подземных переходах, на входных зонах. 

Основные преимущества реагентов – это высокая скорость действия и способность 
ликвидировать очень крупные обледенения и спрессованные снежные покровы.  

Наименование Краткое описание Состав 
Температура 
применения 

Фасовка, 
кг 

Цена / 
мешок 

ICEHIT 
Magnum 
 

Эффективно используется для борьбы с 
гололедом и снегом на дорогах и 
территориях в зимнее время. Быстрое 
растворение снега и льда. Обладает 
высокой скоростью растворения снега и 
льда, сопоставимой с чистым хлористым 
кальцием. 

Хлорид магния 
(бишофит), хлорид 
натрия, ингибитор 
коррозии. 

До -31°C 20 660,00 

ICEHIT 
Lite Mix 

Входящий в состав хлористый кальций 
мгновенно вступает в реакцию со 
льдом, нарушая силы его сцепления и 
смерзания. Хлористый натрий, так как 
он имеет большее время растворения, 
позволяет увеличить время действия 
реагента на снег. 

Гранулированный 
хлорид кальция, 
хлорид натрия, 
ингибитор 
коррозии. 

До -25°C 25 690,00 

ICEHIT 
Premier 

Самый быстродействующий и мощный 
противогололедный реагент. Первый 
результат через несколько минут после 
начала применения. 

Гранулированный 
хлорид кальция, 
хлорид натрия, 
мраморная 
крошка, ингибитор 
коррозии. 

До -31°C 25 700,00 

Предусмотрена система скидок! 

 

Порядок работ с противогололедными реагентами: 

 Промести свежевыпавший снег метлой. 

 Нанести средство на поверхность льда или снежного наката. 

 Выдержать до начала таяния снега от 15-120 мин. в зависимости от толщины льда и температуры 
воздуха. 

 Очистить оттаявшую образовавшуюся массу до состояния мокрого асфальта. 


